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     Datenblatt 

ASB I  Antischock-absorber   
 
Anwendung.: 
Der Luke ASB I ist die ultimative Lösung  
gegen Feedbacks, Erschütterungen und  
Rumble- Distortions, wie sie jederzeit im  
harten DJ- Alltag vorkommen. Lästige  
Störeinflüsse wie Stehende Basswellen  
und Vibrationen werden erfolgreich  
absorbiert. Er ist der Garant für eine  
gelungene und Stressfreie Performance.  
Für sicheren Halt und Rutschfestigkeit  
sorgen auf der Unterseite angebrachte  
Gummifüße. Die eingefrästen Vertiefungen  
auf der Oberseite garantieren eine optimale  
Passform von Plattenspielern, die eine  
identische Fußabmessung eines  
Technics SL 1200 aufweisen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Details im Überblick: 

• Hochwertige und robuste Verarbeitung 
• Absorbiert zuverlässig Feedbacks und Erschütterungen 
• Unempfindlich gegen äußere Störeinflüsse 
• Passend für alle Plattenspieler ähnlich Techics SL 1200 
• CD Player kompatibel 
• Gummifüße garantieren sicheren rutschfesten Halt 
• Überall einsetzbar keine Festmontage nötig 
• Maße 46,5cmx36,2cmx5,5cm 
• Gewicht 3,10kg 
• Made in Europa 

 

Funktionsweise. 
Speziell gefertigte Schaumstoffdämpfer die sich 
zwischen zwei, unter hochdruckverleimten 
Birkensperrholzplatten befinden, absorbieren die 
auftreffenden Schall- und Erschütterungswellen 
erfolgreich. Die offene Konstruktion verhindert 
ein aufschwingen des Luke ASB I im kritischen 
Frequenzbereich von 50Hz-450Hz. Hierdurch 
wird eine saubere Signalübertragung seitens des 
Plattenspielers oder CD Players gewährleistet. 
Zusätzlich angebrachte Gummifüße auf der 
Unterseite des ASB I sorgen für sicheren und 
rutschfesten Halt. Zusätzlich werden 
obertonreiche Schwingungen absorbiert. 
 


